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Mazgāšana: Līdz pat 40° C mazgājams (ar druku uz iekšpusi). Neizmantot žāvētāju! Gludinot, attēlu, lūdzu, nosedziet ar cepamo papīru! 
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Kokvilna: 140-150ºC (285-300ºF) 30 sek. laikā, 5 bar

 Poliesters: 130-140ºC (265-285ºF) 30 sek. laikā,5 bar  
Polipropilēns: 105ºC (220ºF) 30 sek. laikā, 5 bar

Jaukta tipa audums: 140-150ºC (285-300ºF) 30 sek. laikā, 5 bar

Papīrs/Kartons: 100ºC (210ºF) 5 sek. laikā, 1-2 bar

Grāmatu vāki: 110-120ºC (230-250ºF) 15 sek. laikā

11. Noņemiet A-Foil pamatni no materiala pēc pilnīgas materiāla atdzišanas.
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Drukājiet attēlus spoguļa atspulgā uz A-Foil materiālu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka B-papīrs LowTemp ir 
nedaudz mazāka izmēra nekā A-Foil. Tas palīdzēs aizsargāt 
Jūsu termopresi no sasmērēšanās.

Uzlieciet A-Foil uz termopreses virsmas (ar drukājamo 
pusi uz augšu).

Uzlieciet B-papīru LowTemp uz A-Foil (ar balto slāni uz 
leju)

Apklājiet B-papīru LowTemp ar citu papīra lapu, lai 
novērstu termopreses sasmērēšanos.

Termopreses plāksnes savienojiet pie 150º  temperatūras uz 
90 sekundēm ar 3-4 bar.spiedienu. Spilgtiem dizainiem ar 
CMYK un Balto krāsu, palieliniet pārneses laiku līdz 120 sek.

Svarīgi: Dažādi CMYK printeru ražotāji  izmanto dažādus toneru tipus. Augstāk 
minētie norādījumi ir rekomendējoši!  Nosakot optimālo laiku un pārneses 
temperatūru, veiciet testēšanu.Atdaliet B-papīru LowTemp no A-Foil nepaceļot tos no 

termopreses plāksnes. Lūdzu,  atdaliet papīrus LĒNAM 
un VIENMĒRĪGI. Izgrieziet attēlu tā, lai nogrieztu arī B-papīra LowTemp 

kušanas paliekas.

Uzklājiet audumu vai citu materiālu uz apakšējās 
termopreses plāksnes. Nostipriniet  A-Foil ar termolentes 
palidzību.  

Pārnešanu veiciet ieverojot sekojošos parametrus: 

Lai piešķirtu matētu efektu un lai kokvilnas izstrādājumus 
varētu mazgāt, ar matētu permanento papīru attēlu 
apklājiet un nofiksējiet pie 180-200º C temperatūras 30 
sekundes. 

Termopārnešanas instrukcija:
 REPRINT LASER-DARK (NO-CUT) A-FOIL & B-PAPER LOW TEMP

Divu papīru sistēma priekš LED / Lāzera printeriem ar un bez Baltā tonera   

 teremopreses pamatne


